
Wózki udojowe
Linia Basic Owce

Poznaj Świat Milkline wraz z linią wózków 
udojowych “Basic”, włóż wtyczkę do 
kontaktu i rozpocznij udój .

Szybkie...  
Z zastosowaniem dojarek przewoźnych 
“Basic Milkline Owce” Wasza 
praca stanie się łatwiejsza, a czas jej 
wykonywania krótszy. Umożliwiają udój 
stada liczącego do 60 sztuk. Mleko 
jest odbierane do przeźroczystych 
konwi o pojemności 30l co pozwala 
na efektywną kontrolę wydajności 
każdego ze zwierząt. Dojarki są również 
dostępne w wersji z konwią ze stali inox 
o pojemności 25 l.

Eco...
Przewoźne dojarki Basic Owce Milkline 
pozwalają na produkcję mleka wysokiej 
jakości i czystości, gwarantując redukcję 
stresu w stadzie. Z łatwością dokonuje 
się dokładnego dziennego mycia 
wszystkich komponentów mających 
bezpośredni kontakt z mlekiem. Łopatki 
bezolejowej pompy próżniowej są 
wykonane z grafitu. Pompa nie wydziela 
zanieczyszczeń co zapewnia optymalne 
warunki pracy. Wszystkie komponenty 
mające bezpośredni kontakt z mlekiem są 
wykonane z materiałów wysokiej jakości i 
zostały zaaprobowane przez kompetentne 
instytucje z sektoru  ochrony zdrowia.

Niezawodne...  
Mocna struktura podwozia i zbiornika, 
ocynkowanych na gorąco gwarantuje 
trwałość Waszej inwestycji

Proste
Nowoczesne

Niezawodne



Via Mattei, 4 Loc. Gariga Podenzano (Pc) Italy - Tel. +39 0523 524245 - Fax: +39 0523 524242
E-mail: sales@milkline.com - Internet: www.milkline.com
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Dane techniczne
Opis Economy 1 E/O 

1G
Mini 1 E/O 1G Mini 1/2 E/O 2G Mini 2 E/O 2G Mini 2/4 E/O 4G

Kod w. z konwią przeźrocz.30 litrów 90583900 90584310 90584360 90584930 90584980

Kod w. z konwią inox 25 litrów 90583902 90584312 90584362 90584932 90584982

Liczba zwierząt w stadzie 20 20 40 50 60

Liczba konwi 1 1 1 2 2

Poj. konwi (Lt) PL30/Inox25 30x1/25x1 30x1/25x1 30x1/25x1 30x2/25x2 30x2/25x2

Liczba aparatów udojowych z kolek. 1 Pastore 1 Pastore 2 Pastore 2 Pastore 4 Pastore

Pulsator pneumatyczny regulow. 1 ML120 1 ML120 1 ML120 1 ML120 1 ML120

Udój przemienny 50/50 120ppm 50/50 120ppm 50/50-120ppm 50/50-120ppm 50/50-120ppm

Zalecany poziom próżni (kPa) 42 42 42 42 42

Silnik elektryczny Jednofazowy Jednofazowy Jednofazowy Jednofazowy Jednofazowy

Volt/Hz 230/50 230/50 230/50 230/50 230/50

Moc (Kw) 0,37 0,55 0,55 0,55 0,75

Wydajn. pompy próż. (l/min./50kPa) 140 180 180 180 250

Poj. zbiornika na próżnię (litrów) 8 14 14 14 14

Ciężar (Kg) 36 47 50 63 63

Długość (mm) 1000 1200 1200 1200 1200

Szerokość (mm) 570 600 600 780 780

Wysokość (mm) 830 820 900 900 900

Wymiary bez opakowania 850x570x840 950x600x820 950x600x820 950x780x950 950x780x950

N° wózków udojowych w 1 opak. 2 1 1 1 1

Zasady dobrego udoju

Kody pakowania
Kod Opis . Cm.

7302072 1 Opakowanie 75x75x78 (H)

7304150 1 Paleta 76x76x12 (H)

7304000 1 Paleta fitosanitarna 60x80x12 (H)

90 cm

1 2 3

5

Dokonywać regularnie 
konserwacji

Skontrolować pierwsze
 porcje mleka

Umyć delikatnie strzyki Skontrolować poziom
 próżni

Podpiąć aparat 
udojowy do strzyków

Odpiąć aparat w 
odpowiedni sposób

Dipping po udoju Umyć aparat
udojowy po udoju

1 	 2	 3	 4	 5


