
Prosta instalacja udojowa RTS wyposażona w automatyczny system do transportu mleka to 
idealne rozwiązanie dla małych i dużych hodowli krów mlecznych w oborach uwięziowych. 

Do najważniejszych komponentów tej instalacji należą rurociąg do transportu mleka, który ma 
charakter akweduktu i aparat RTS.

Ogólna charakterystyka:

Rurociąg podciśnienia

Rurociąg do transportu mleka

Rurociąg systemu mycia

Nadaje się do wszystkich 
nowych i istniejących budynków

Szybkie schładzanie
Niskie koszty pracy

Instalacja RTS
Obory uwięziowe

•	 Przewody mleczne są wykonane ze stali inox i mają dużą średnicę

•	 Specjalne zawory mleko/próżnia dla łatwiejszego i szybszego podłączenia aparatu RTS

•	 Kolektor o wysokiej wydajności, którego zastosowanie zezwala na lepszy odpływ mleka

•	 Myjnie automatyczne Milkline®, które są w stanie przeprowadzić efektywne mycie stystemu RTS

•	 Jednostki końcowe o różnej pojemności wykonane ze szkła lub wysokiej jakości stali typu inox

•	 Indywidualne systemy do mycia aparatów – Variflow ze zbiornikiem o odpowiednio dobranej pojemności



Rurociąg do transportu mleka
Zredukowany czas pracy w porównaniu z instalacją konwiową jest konsekwencją eliminacji czynności 
związanych z manualnym opróżnianiem konwi. 
Przewody mleczne instalowane są na wysokości od 2 do 1,6 metrów od poziomu podłogi i praktycznie 
nad żłobem. Ich zamontowanie jest specyficzne ponieważ nie są instalowane w idealnym poziomie 
lecz stopniowo i delikatnie obniżają swoją wysokość w kierunku transportu mleka, tworząc praktycznie 
system “akweduktów”.

Aparat RTS200

•	 Struktura inox.

•	 Osłona z tworzywa odpornego 
na wstrząsy i uderzenia.

•	 Ergonomiczna konstrukcja.

•	 Łatwe i szybkie podpięcie 
do rurociągu podciśnienia i 
mlecznego, zasilania 24V DC.

•	 Elektryczny miernik mleka i 
kontrola przepływu poprzez 
sensor optyczny FFS30.

•	 Funkcja “Pulsator Stop”, która 
zapobiega pustodojowi i 
upadkom aparatów udojowych 
po zakończeniu udoju.

•	 Panel wyświetlacza do 
odczytywania informacji.

•	 Możliwość personalizacji 
software i programowania 
go poprzez zastosowanie 
palmtopa. Dostępne wersje aparatu 

udojowego RTS 200 Milkline® Kod

GM ML RTS 200 MILPRO 350 90591170/1

GM ML RTS 200 MILPRO 450 90591170/2

GM ML RTS 200 MILPRO 350 MF 90591180/1

GM ML RTS 200 MILPRO 450 MF 90591180/2

Aparaty udojowe dla instalacji udojowych typu RTS
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Jednostki końcowe
Jednostki końcowe Milkline® są wykonane ze stali inox lub szkła transparentnego. Obydwa materiały 
ze względu na swoją gładką powierzchnię gwarantują wysoką higienę. Są dostępne w kilku wersjach 
o pojemności od 23 do 120 litrów, z pompą do mleka o wysokiej wydajności. Montowane w 
pozycji pionowej lub poziomej. Poziom mleka w zbiorniku może być kontrolowany przez urządzenia 
elektroniczne takie jak np. 
Variospeed, którego zadaniem jest automatyczne dostosowanie pracy pompy mlecznej do poziomu 
mleka znajdujaącego się w zbiorniku - zapobiega to przepełnieniom jednostek końcowych w trakcie 
procesu udoju.

Filtry do mleka
•	 duża rezystencja,
•	 certyfikat RAL, 
•	 produkty wysokiej jakości 

przeznaczone dla potrzeb 
przemysłu spożywczego

Pompy do mleka 
Milkline® z myciem nypli
HP 2,0 220 V - Jednofazowa

HP 2,0 380 V - Trójfazowa

HP 1,0 220 V - Jednofazowa
HP 
0,75 380 V - Trójfazowa

Pompy do mleka 
Milkline® bez mycia nypli

HP 1,0 220 V - Jednofazowa
HP 
0,75 380 V - Trójfazowa
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•	 Z elektronicznym 
pulsatorem, miernikiem 
mleka I kolektorem 
Milpro 450.

•	 Łatwe i szybkie 
podpięcie do rurociągu 
podciśnienia i 
mlecznego.

•	 Funkcja “Pulsator 
Stop”, która zapobiega 
pustodojowi i upadkom 
aparatów udojowych 
po zakończeniu udoju.

Pneumatyczny aparat udojowy

•	 Prosty i ekonomiczny 
aparat udojowy 
wyposażony w  
pneumatyczny

•	 lub hydrauliczny 
pulsator.

Zalety Variospeed Level:

 	 Redukcja zjawiska pienienia mleka; poprawa jakości 
mleka dla potrzeb przemyslu mleczarskiego.

 	 Wyższa wydajność filtra.

 	 Mniejsze zużycie: pompy, uszczelnień oraz zaworu 
zwrotnego.

 	 Stopniowy wzrost lub redukcja prędkości pracy pompy.

 	 Mniejsze zużycie energii.



System “Clean Hot” z boilerem to innowacyjny system do mycia, który 
charakteryzuje:

	 gorąca woda o temperaturze 92°C, która przepływa przez elementy instalacji udojowej mające 
bezpośredni kontakt z mlekiem, gwarantując skuteczne mycie i dezynfekcję bez konieczności 
zastosowania detergentów;

	 przebieg operacji sanifikacji trwa 6/7 minut i jego efektem jest znacząca redukcja ładunku bakteryjnego; 
 	 zmniejszenie zużycia wody i detergentów;
 	 dostętpny w różnych wersjach o różnej pojemności;
 	 zaprojektowany specjalnie dla potrzeb zootechniki.

Higiena i mycie
Charakterystyka Clean-o-Tronic:

	 box systemu mycia 3V z wyposażeniem;
	 wykaz faz mycia  dzięki obecności 8 światełek typu LED;
 	 programowalne fazy mycia;
 	 programowanie z zastosowaniem PC lub przenośnego urządzenia EP4;
 	 wyświetlanie temperatury i zarządzanie procesem podgrzewania (opcja);
 	 możliwość wyboru całego cyklu mycia lub wybranej fazy;
 	 w przypadku braku dopływu energii proces mycia zostaje wstrzymany, a po ustąpieniu usterki 

rozpoczyna się od momentu, w którym został przerwany.
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Dosamatic 2
automatyczny dozownik detergentu
Idealny do każdego typu 
automatycznej myjni 
Milkline®.

Milkline® oferuje 
hodowcy całą gamę 
detergentów całkowicie 
rozpuszczalnych w 
wodzie. Produkty nie 
powodują pienienia i 
można je stosować z

Dosamatic 2.

MILKLINE - Via Mattei, 4 Loc. Gariga 29027 Podenzano (PC) Italy
 Tel. +39 0523 524245 - Fax +39 523 524242

info@milkline.com - www.milkline.pl
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 	 System do mycia i dezynfekcji 
instalacji udojowych “Clean Hot” 
może funkcjonować niezależnie lub z 
systemem Clean-O-Tronic jako Clean-O-
Tronic Hot Plus.

Dealer firmy


